KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 1/11/2021/PW/150 ‘gz
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
pustak wentylacyjny C3-24 z otworem bocznym @150
2. Oznaczenie typu wyrobu:
pustak ceramiczny wentylacyjny PN-B-12014 185 x 185 x 240 — 1A- Zd 150
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: wykonywanie przewodoéw wentylacyjnych w budynkach ,
4. w ktorych stosowana jest zaréwno wentylacja grawitacyjna, jak i mechaniczna, w polgczeniu ze
Scianami budynkéw, w szczegélnosci ze Scianami murowanymi z elementéw murowych ceramicznych.
5. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Cegielnia STOPKA, Okole 28; 86-010 Koronowo
6. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
nie dotyezy
7. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych:
system 4

8. Krajowa specyfikacja techniczna:
8a. Polska Norma wyrobu: PN-B-12014: 2009. Pustaki ceramiczne wentylacyjne.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: nie dotyczy.
8b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy.
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

nie dotyczy.
9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego | Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi :
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan |
Wymlary ‘ ~ 185% x185" x240*° mm | PN-B-
Ksztatt i budowa: B | Nominalna powierzchnia otworu 120142009 |
@ wentylacyjnego:
17620 mm?, nie mniejsza niz 15000 mm’
Otwér boczny nie mniejszy niz 15000 mm? |

g> 15mm
1 s> 10mm
|
4
F/Iasa w stanie suchym: ; 4,5kg £10%
Gestosé netto w stanie suchym: | 1600 kg/m* nie mniej niz 1500 kg/m?
r = b
‘ Wytrzyma{oéé na Sciskanie: ) >5MPa
Absorpc_;a wody: 6-22%
1Zawartosé aktywnych soli nozpuszczalnych i B S1
| Reakcja na ogien: Al

Stezenie naturalnych pierwiastkow promieniotworczych: fi<l,2 i £5<240 Bqg/kg
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt.9 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal: Leszek Zielonka Prezes Zarzadu
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